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  TEL：0379—62675579

开元壹号60#地块泳池设备供货安装合同

合同编号：KYYH.01-GP-393

成本科目：5.8
发 包 人：洛阳浩德鑫置地有限公司
承 包 人：河南碧波环保设备有限公司
签订日期：2017年7月

开元壹号60#地块泳池设备供货安装合同

发包人：洛阳浩德鑫置地有限公司（以下简称甲方）
承包人：河南碧波环保设备有限公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，就开元壹号60#地块的游泳池设备供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条：工程概况

一、工程名称：开元壹号60#地块泳池设备供货安装施工工程。

二、工程地点：开元壹号一期60#地块
三、工程内容：乙方按甲方确认的施工方案及相关设计变更通知，进行开元壹号60#地块泳池设备供货安装工程施工。

第二条：承包范围及承包方式

一、承包范围：乙方负责开元壹号60#地块泳池设计及设备供货安装工程的施工。乙方按照甲方确认的施工方案进行施工。

二、承包方式：乙方以固定总价包干的方式承包本项目，合同固定总价包括方案优化设计、设备采购运输安装、调试、验收、试运行、售后服务等与之相关的风险、税费等所有内容在内。乙方应按照甲方确认的设计施工图、材料，承接游泳池设备的供货及安装。目前主体已施工完毕，前期工程的预埋、预留工作不到位，或未预留的，需开凿、打洞、修补等工作所发生的费用已综合考虑在固定合同总价内，因乙方原因造成的开凿、打洞费用由乙方承担。若甲方提出加热方式的变换，按照变更处理，乙方需免费配合甲方完成方案的设计、优选工作，因方案的变化引起的设备变化仅调整设备的费用，安装施工费用不再调整。
第三条 交货时间、地点及安装工期

1、乙方应当按照甲方指定的日期完成供货、安装并通过合同约定的全部验收。

2、安装地点：开元大道与长厦门街交汇处开元壹号一期项目内。

3、供货、安装工期：20日历天，具体开工时间以甲方下达书面开工令为准。  

第四条  合同总价款及付款方式

（一）该工程合同固定总价：大写:贰拾壹万伍仟元整，￥215000元（含税） 。  

（二）付款方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的20％作为定金。乙方依据甲方要求的进场时间及设备的供货周期自行安排设备的排产；
（2）货到现场后，经甲方及监理开箱验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的80％；
（3）设备安装、调试完工后，乙方应向甲方及监理提交验收、结算等文件并经甲方及监理确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后付至结算价款的95％；

（4）余5％款作为质保金，甲方在保修期满（甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金）后无息向乙方结清；

（5）乙方在领取每一次工程款时须提供相应等额有效的发票（增值税普票）。  
第五条  质量要求及验收

（一）质量要求

1、质量要求:见附件三   泳池设备供货及安装工程技术要求

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计、施工方案的规定并具有满足整个系统要求的功能，是该产品的生产厂家原厂生产的产品。该产品的制造与安装符合国家颁布的现行的游泳池设备制造与安装安全规范、技术条件其他要求。

（二）验收

1、国家颁布的现行的设计、施工及验收规范和质量检验标准为依据。

2、产品的供货安装验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准及相关文件为依据。

3、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货通知与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品检验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。整机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口关税证明，保证达到甲乙双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料乙方须提供原生产厂家所附的或经公证处公证的中文翻译资料。

4、乙方安装完成并整理好竣工验收资料后，通知甲方验收，由甲、乙双方对设备进行调试，调试合格并经甲方签字确认后方为竣工验收合格，同时，乙方应将游泳池设备的竣工图一式两份及其电子文件向甲方移交。

第六条 保修条款

1、本合同设备、系统、工程的保修期为2年，自安装工程通过合同约定的全部验收之日起计。保修期内如设备、系统、工程发生故障，乙方必须在接到通知后的6小时内派员到场维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用(包括免费更换零部件)；否则，乙方可适当向甲方收取更换的材料、部件的成本费。若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

2、在质保期内，乙方至少每月1次派员前往设备、系统、工程现场对设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统工程的运行情况，建立用户跟踪卡，对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。

3、质保期满之日起，设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方另行签订维护或服务协议。

4、质保期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统、工程发生故障，乙方应在接到通知后12小时内赶赴现场维修，属产品质量问题以成本价维修更换。

第七条  双方义务

（一）甲方义务

1、甲方在收到乙方提交的设计、补充设计方案和安装施工方案后五个工作日内完成审核。

2、向乙方提供工作场所，同时提供现场施工用水、用电的接驳点（水电费由乙方承担）。

3、根据本合同约定向乙方支付合同价款。

4、甲方委派现场代表监督、检查产品、工程的质量，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。如现场代表变更则须及时通知乙方。

5、有隐蔽工程，甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后2个工作日内组织验收，否则视为认可。

6、在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的产品、工程验收申请后5个工作日内对产品、工程进行验收。验收合格后及时办理结算。

7、产品送到交货地点经甲方验收合格后，所有权归属甲方，但乙方仍须按国家规范、合同约定承担竣工前的保护照管之责。

（二）乙方义务

1、合同签订后，乙方应积极配合、指导工程土建施工，做好前期预埋、预留工作。

2、乙方应向甲方提供中华人民共和国政府认可的安装资质证书。

3、按约定向甲方提供产品，完成安装并调试合格，并通过甲方的竣工验收。

4、乙方须按甲方的工期要求，提前向甲方提供现场施工有关技术交底资料，包括准确无误的基础施工图，并配合甲方进行基础施工。

5、乙方应委派现场代表，该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
6、乙方应免费提供产品附件及专用操作维修工具各一套。并须免费对甲方操作人员进行技术培训使其达到相应技术熟练程度。

7、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责。 

8、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
9、如有隐蔽工程，隐蔽前应提前1个工作日通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，未通知甲方而自行隐蔽的无效。配合甲方进行行业管理部门的验收。
第八条  违约责任
    1、因乙方未积极认真配合土建施工，对工期或设备安装、设备使用等造成影响的，由乙方承担责任。

1、乙方未按期交货的，应承担逾期交货的违约责任，每逾期一天，乙方向甲方支付5000元违约金。逾期超过5天，甲方有权解除该合同，乙方应按合同总价款的20％向甲方支付违约金，造成甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等向甲方供货的，乙方应按甲方要求更换直至通过验收。因此造成逾期交货的，乙方应按前款承担违约责任。

3、若乙方的安装工程质量未能达到合同约定的标准或进度上不符合甲方要求的，乙方应在甲方指定的期限内整改并通过验收，且供货或安装工期不予顺延，逾期不整改或整改后仍未能通过甲方验收的，甲方有权解除合同，还应按该合同总价款的20％向甲方支付违约金，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。
4、甲方在接到乙方书面通知后必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序。但乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担违约责任。验收后甲方提出复查，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

5、乙方履行合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，造成甲方或第三方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。

6、依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在解除通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料和甲方交予乙方使用的材料、工具或其他物品。否则，每逾期一天，乙方应向甲方承担人民币贰万元的场地占用费，逾期超过五天的，甲方有权采取强制措施并不予办理结算。

7、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第九条  争议的解决

合同在履行过程中，双方发生的与合同有关的争议，由双方协商解决，若协商解决不成，双方约定可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十条  其他
1、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定的工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款方式等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工程或工作量，甲方不予结算。
2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知合同对方。
4、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
5、本合同壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

第十一条   附件

附件一： 固定合同总价汇总表 

附件二： 泳池设备明细及综合单价表

3、   附件三：泳池设备供货及安装工程技术要求
甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：  

法定代表人：                      法定代表人：

委  托  人：                      委  托  人： 

开  户  行：                      开  户  行：

账      号：                      账      号：

税      号：                      税      号：

地      址：                      地      址：

电      话：                      电      话：
附件一：              

固定合同总价汇总表

	序号
	施工项目
	合同价款（元）
	备注

	1
	游泳池系统
	125588
	详见后附表2，不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

	2
	加热及沐浴系统
	130500
	详见后附表2，不管是否有缺项、漏项，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

	合计
	256088
	　

	最终优惠后固定合同总价
	215000
	　


附件二:

游泳池水处理系统明细及综合单价表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	备 注
	图片

	(一)水处理及投药监测系统
	

	1
	循环过滤泵
	SB30
Q=32m³/H,H=16m
	台
	4
	3,252.00 
	13,008.00 
	中澳合资EMAUX
	[image: image1.png]




	2
	过滤砂缸
	顶出∮1200
	台
	3
	6,800.00 
	20,400.00 
	亚士图
	

	3
	石英砂、无烟煤、锰砂、活性炭
	0.5mm-1.0mm
	t
	2
	1,200.00 
	2,400.00 
	国产优质
	[image: image2.png]




	4
	排污泵
	65WQ30-15-3       3KW/380V
	台
	2
	1,500.00 
	3,000.00 
	上海瑞邦
	

	6
	泳道线
	规格：Φ110mm*25m，材质：高强度环保塑料,带挂钩
	条
	3
	750.00 
	2,250.00 
	爱克
	[image: image3.png]




	7
	收紧器
	不锈钢材质
	套
	3
	180.00 
	540.00 
	爱克
	[image: image4.png]




	8
	不锈钢线座
	SP-1040
	套
	6
	65.00 
	390.00 
	爱克
	[image: image5.png]




	9
	清洁设备
	池身插头、树叶网、伸缩杆、胶喉、池底吸尘插头、水质测试器等
	套
	1
	4,200.00 
	4,200.00 
	合资AQUA
	[image: image6.png]




	10
	强氯精
	50kg/桶
	桶
	1
	650.00 
	650.00 
	国产优质
	

	11
	PH-
	20kg/箱
	箱
	1
	600.00 
	600.00 
	国产优质
	

	小    计
	
	47438.00 
	
	

	（三）消毒系统

	1
	蓝白投药泵
	C660-P
	台
	4
	1800
	7200
	西科
	

	2
	投药桶
	100L
	个
	4
	260
	1040
	碧泉
	

	3
	水质检测仪
	250井
	套
	1
	6800
	6800
	美国卫星
	

	小    计
	
	15040.00 
	
	

	（四）泳池配件

	1
	可调布水口
	SP-1424
	个
	35
	20.00 
	700.00 
	合资AQUA
	[image: image7.png]




	2
	溢水口
	SP-1019
	个
	18
	20.00 
	360.00 
	合资AQUA
	[image: image8.png]




	3
	真空吸污口
	SP-1022
	个
	4
	20.00 
	80.00 
	合资AQUA
	[image: image9.png]




	4
	回水口
	SP-1032
	个
	2
	35.00 
	70.00 
	合资AQUA
	[image: image10.png]




	5
	溢水格栅
	300mm ABS骨色
	m
	50
	30.00 
	1,500.00 
	爱克
	[image: image11.png]




	6
	不锈钢扶梯
	SF-315
	把
	2
	600.00 
	1,200.00 
	美人鱼
	[image: image12.png]




	7
	不锈钢扶梯
	SF-415
	把
	2
	700.00 
	1,400.00 
	美人鱼
	[image: image13.png]




	小计
	
	5310.00 
	
	

	（五）泳池控制系统

	1
	泳池控制系统
	主要元气件为正泰，15kw/380v
	台
	1
	3,200.00 
	3,200.00 
	定制
	[image: image14.png]




	小    计
	
	3200.00 
	
	

	（六）管道系统

	1
	管材管件及支吊架 辅料
	
	批
	1
	33,000.00 
	33,000.00 
	国产优质
	

	2
	阀门仪表系统
	
	批
	1
	4,600.00 
	4,600.00 
	国产优质
	

	3
	线缆线管系统
	
	批
	1
	2,000.00 
	2,000.00 
	国产优质
	

	小计
	
	39,600.00 
	
	

	设备小计
	
	110588.00 
	
	

	安装调试费
	
	15000.00 
	
	

	以上报价总计
	
	125588.00 
	
	


游泳池加热系统明细及综合单价表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	备 注
	图片

	(一)水处理及投药监测系统

	1
	主机
	锅炉本体
	CLHS0.23-85/60-Q
	2台
	13500
	27000
	安阳
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	燃烧机
	FS28
	2台
	9500
	19000
	意大利利亚路
	

	
	
	微电脑控制
	CS18
	2台
	1500
	3000
	南京仁泰
	

	2
	辅机
	二次循环水泵
	DSG40/125(I/2/1.5)
	2台
	3000
	6000
	上海
	

	
	
	热水变频供水泵
	IRG50/160
	1台
	4400
	4400
	上海
	

	
	
	烟囱
	￠240×6m
	2套
	3000
	6000
	正同定制
	

	
	
	变频柜
	DPX-A1
	1台
	4700
	4700
	正同定制
	

	
	
	温控柜
	WKG
	1台
	2700
	2700
	正同定制
	

	
	
	软水处理
	2T
	1台
	3700
	3700
	美国弗莱克
	

	
	
	不锈钢保温水箱
	10T
	1台
	10000
	10000
	正同定制
	

	
	
	板式换热器
	10㎡
	1台
	6000
	6000
	山东陆丰
	

	
	
	板式换热器
	 15㎡
	1台
	9000
	9000
	山东陆丰
	

	
	
	补水箱
	0.5T
	1台
	3500
	3500
	正同定制
	

	小    计
	
	105,000.00 
	
	

	（二）管道系统

	1
	管材管件及支吊架 辅料
	热镀锌钢管
	批
	1
	8,000.00 
	8,000.00 
	国产优质
	

	2
	阀门仪表系统
	
	批
	1
	4,500.00 
	4,500.00 
	国产优质
	

	3
	线缆线管系统
	
	批
	1
	3,000.00 
	3,000.00 
	国产优质
	

	小计
	
	15,500.00 
	
	

	设备小计
	
	120,500.00 
	
	

	安装调试费
	
	10000.00 
	
	

	以上报价总计
	
	130500.00 
	
	


附件三：

游泳池水处理系统设备技术要求

游泳池概述：

游泳池平均水深:1.5m       尺寸：25m*10m       水面积: 250㎡   

水量：375m³。

循环方式:顺流式      设计循环周期4-6小时/次   流量63-94m3/h  
（一）游泳池水处理工艺流程说明

1、 工艺流程 :   (仅供参考)          
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2 、工艺说明 :

 拟定工艺为典型的游泳池水循环处理工艺 , 其目的主要是去除水中悬浮杂质 , 消毒灭菌 , 满足卫生要求。正常循环时 , 游泳池水通过回水管管道流进循环泵加压 , 池水经过毛发过滤器截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等 , 以保护水泵和砂缸过滤层不被破坏；出水经循环水泵进入高速过滤砂缸进行微絮凝过滤 , 滤出的洁净水经过杀菌消毒剂消毒满足卫生要求 。 出水经 PH 值调整控制系统调节循环水 PH 值（氢氧化钠） , 达到标准后进入游泳池。游泳池水水循环采用顺流方式 , 在池端或侧壁进水 , 回水采用游泳池底或者深水区池底回水方式。不易出现死水区及旋涡区。

  工艺中的主要设备为过滤器 , 池水过滤效果的好坏直接影响着循环水质。本工艺采用高速过滤砂缸 , 经国际上大量重大项目实用检验 , 过滤效果完全保证 , 高标准的游泳池水均采用此类型过滤设备。加药部分采用了混凝剂 ,PH 调整剂和除藻剂 , 以保证水质良好 。 混凝剂主要是起絮凝作用 , 将水中悬浮物及致浊物变成较大颗粒 , 易于被去 除 ;PH 值为 7.1 - 7.4, 与人体接触感觉良好 ; 除藻剂主要是为了防止水中滋生藻类 , 一般采用硫酸铜 , 同时增加水的蓝色色度 , 满足视觉感官效果。

消毒系统采用氯粉消毒和氯片消毒混合方式消毒提高游泳池水质。游泳池水经两次消毒完全符合国家游泳池水水质标准，操作简便 , 设备稳定。采用精密自动游泳池水电子控制系统 , 严格控制消毒剂投加量 , 确保水中游离氯为0.3- 0.4mg/1, 以保证池水有持续的杀菌能力和水体的自身免疫力。

3、游泳池采用顺流式设计方案

3.1、基本原理：游泳池的全部循环水，经由设置在池端部或侧壁水面以下的给水口送入池内，再由设在池底的回水口取回，进行水处理后再送回池内继续使用的水流组织方式。

3.2、优点：管线布置简单，数量较少，不用投资均衡水箱等多余的设备，管理维护方便，投资较省。

土建结构要求较低，池体开洞较少，土建费用比逆流及混流式要低。

溢流沟溢水不回用，避免国内朝溢流沟内吐痰造成的水质污染。

机房占地较小，标高要求比游泳池水面低1m。

3.3、给水口


两端池壁布水口时，给水口应设置在每条泳道线端壁固定点下方的池壁上。

两侧布水口，给水口间距不超过3m，布置时要注意避免产生死水区。

回水口
底部回水口，可与泻空口合并。

（二）过滤设备技术说明

高速过滤砂缸 :采用西班牙“亚士图” 高速过滤砂缸：

型号：S1200流量：50m³/h 过滤面积：1.15㎡  工作压力350kpa，数量：3台  ，设备尺寸：Φ1200mm*H1500mm

高速砂滤缸使用说明

4.1、功能简介：

 本高速砂滤缸的作用，是把水中的污物经过砂层的过滤后，使干净水重新回用。通常配合消毒剂器及臭氧发生器一起使用，以起到更好的效果。高速过滤砂缸过滤速度快 , 采用优质玻璃纤维及聚脂制造,防腐蚀性强 , 无须维修。高速过滤砂缸 , 以高滤速设计 , 这样可以减少所需过滤面积 , 节省设备一次性投资。同时采用双层过滤，提高设备过滤效果，高级的石英砂（0.3mm-0.5mm )无烟煤（0.8mm-1.2mm）过滤精度高, 对水的一些胶原蛋白、水中悬浮物等的去除效果相当好。

4.2、使用方法

1、本高速砂滤缸的过滤程序是：首先将缸头控制器上的手柄压下并推向（FILTER）正常过滤，然后启动水泵，水便通过水泵引入砂缸进水口，之后由进水口中溜到分水器，再流入砂缸内，水经过砂层的过滤，流进砂缸的底部，再经过滤管进入过滤主管，水在管道中向上流往出水口，之后由管道系统输送到下级处理设备，或流回水池。

 2、经过一段时间后，累积的污物，会影响水的流量。这个时候便需要进行清洗砂缸的操作。先关闭水泵，把缸头控制器上的手柄压下并推向（BACKWASH）反冲洗。开启水泵，水流便由过滤主管进入砂缸底部的分水器，水流从底部向上冲洗砂层，将砂层内的污物排出。这时，在排水管的透明部分中可以看到有脏水排出。当反冲洗干净后，关闭水泵，把缸头控制器的手柄压下并推向（RINSE），并开启水泵，正冲洗管内的污物并排出砂缸。大约半分钟后，关闭水泵，把缸头控制器上的手柄压下并推向（FILTER）正常过滤，并开启水泵。
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4.3、多向阀六个位置的功能

FILTER正常过滤：

  将缸头控制器上的手柄压下并推向（FILTER）正常过滤，然后启动水泵，正常循环过滤

BACKWASH 反冲洗:

  砂缸里的砂子构成了千万条水的通路。各种杂质由此被过滤，留在过滤器中，随着杂质的日渐增多水的通路逐渐减少。这就是为什么压力会达到 30千帕（kpa）以上。在此压力下砂缸无法起任何过滤作用，必须要按如下步骤清洗：关闭水泵，打开多向阀到“反冲洗”位置，底排和回路阀门打开。启动水泵3分钟左右，当运转完成，结块的杂质将被去除。

RECIRCULATE 外循环

该位置，多项阀控制水流从水泵直接流向游泳池水，而不使水流通过过滤器内部。

WASTE 排污

  如果游泳池水需要排空，可以利用过滤水泵。为此要把多项阀放到 WAST 排污位置。马达运行时要完全打开排水阀门，以使水泵有充分的吸水。为使水泵能吸到水，要保持毛发收集器和底排有最大的水量。

RINSE 漂洗

  过滤器进行 BACKWASH 反冲洗后，如果把多项阀放回FILTER正常过滤的位置，水流就会有几秒钟的浑浊，为此要防止浑水进池，就要把多项阀放到 RINSE 漂洗的位置。操作如下：BACKWASH 反冲洗后立刻把阀门放到 RINSE 漂洗位置，开泵运行 1 分钟，然后停泵，再把阀门放到 FILTER 过滤的位置。该位置确保过滤器的水直接流到排污。

CLOSED 关闭

   该位置用于关闭过滤器到水泵的水流，在打开水泵毛发收集器时使用。

4.4、注意事项

1、在转动缸头控制阀的手柄时，必须压下控制阀手柄，防止损害控制阀的密封！

2、在转动控制阀时，必须把水泵关掉！

3、避免让砂滤罐工作压力高于35千帕（kpa）！

4、定期清洗毛发收集器

5、防止漏水，确认所有管道连接牢固可靠！
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（一) 超静音循环水泵 :采用“爱克”水泵。

 流量:38m³/h 电压:380v  扬程15米  功率3kw，4HP

频率:50Hz  数量：3台，操作简单;水泵噪音小,耐用性好,抗锈抗腐蚀性强。

（二)电控柜：碧泉定制，采用主要电器件为“正泰“元件，含定时启动、短路保护电路，具有半智能话控制设备运行功能，操作简单，所有电控原件均符合国标，质量可靠。
（三)出水水质保证表 项目建成投入运行后，实际进水水质及水量符合文件中提供的进水水质及水量，我公司承诺保证出水水质达到下表要求：

   中国游泳池水质标准表：

	序号
	项目
	标准

	1
	水温
	26～28℃

	2
	PH值
	7.0-8.5

	3
	尿素mg/l
	≤3.5L

	4
	菌落总数（36±1）24h
	≤200CFU/mL

	5
	总大肠杆菌群（36±1），24h
	每100mL不得检出

	6
	游离性余氯mg/L
	≤0.2mg/L-1.0mg/L

	7
	化合性余氯
	≤0.4mg/L

	8
	臭氧（采用臭氧消毒时）
	≤0.2mg/m3以下(水面上空气）


游泳池加热系统技术要求

（一）、工程概况

1、此工程为洛阳市开元壹号地产游泳池水处理及恒温除湿项目锅炉热水工程，具体内容如下：
1） 淋浴热水用量：8t/d；
2） 泳池水量：375t；

3） 能源状况：天然气
2、方案设计原则及目的：
1）采用整合设计原则，从项目立项到施工设计的整个过程，综合考虑客户的建筑物、使用工况、产品规格及性能参数、系统配置及运行方式、使用和维护、节能与安全、经济效益等因素，均应符合工程系统的设计原则。

2）系统设计的先进性、安全性、可靠性、耐久性等综合考虑。

3）较好的经济效益和社会效益，为客户在环保、节能、文明用水、洗浴档次、人体舒适性等方面提供一套可靠的硬件设施。

4）通过方案优化调整以实现初期成本投资及运行费用最佳状况。
（二）、设计参数

1、淋浴热水系统
淋浴热水温度设计：5℃—45℃。
2、游泳池热水系统

2.1、 室内游泳池的水温及室温参数

    水温：26-27℃

    室温：27-29℃

    相对湿度：60%-65%

    风速：≤0.3 m/s

2.2 室内游泳池的规格尺寸及补水参数

    规格尺寸：12m×20m  

池平均水深：1.5m

池水总容积：350 m³

泳池天补水量5%：17.5 m³

2.3 室内游泳池的初始水温

     春夏秋季：按13℃计算

     冬季：按5℃计算

（三）、设计方案

1 . 热负荷计算

1.1淋浴热负荷计算

会所总共28个淋浴喷头：女方16个，男方12个。

根据《暖通给排水规程》及会所实际需求，确定每天25t的生活热水即可满足需求。

Q淋浴=25×1000×（45-5）=100×104 kcal/h
由于设计有保温水箱，按照单台锅炉工作5小时计算，每小时的制热量为：Q=20×104 kcal/h=232kW/h。
1.2游泳池的恒温系统的负荷计算

1.2.1泳池恒温所需热量为下各项耗热量之和：

①池水表面蒸发损失的热量

②泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量

③补充新鲜水加热所需要的热量（每天补充水量按水池总容积的5%：即为17.5m3）

1.2.2泳池水表面蒸发损失的热量：

          Q表=a*r*A(0.0174 Vf+0.0029)( Pb- Pq)(760/B)
式中：Q表——泳池的水表面蒸发损失的热量（kJ/h）；

       a——热量换算系数， 1kcal/kg=4.1868kJ/kg，
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——与泳池的池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发气化潜热（kcal/kg），查得水温28℃时，为581.4×4.19 kJ/kg；

      Vf—  泳池的水表面上的风速（m/s），一般情况下室内泳池的水表面风速=0.2-0.5m/s；此处取为0.3m/s。

      Pb——与泳池的水温相等的饱和空气的水蒸气分压力（mm·Hg），查得水温27℃时，为28.3mm·Hg；

      Pq——泳池的环境空气的水蒸气分压力（mm·Hg），查得气温29℃时，相对湿度为:60% 时，计算为19.1mm·Hg；
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——泳池的水表面面积（㎡）；
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——当地的大气压力（mm·Hg）。

由上述公式得 ：
 Q表=4.1868*581.4*240*(0.0174*0.3+0.0229)*(28.3-19.1)
   =28097kJ=31.66kW

即泳池水表面蒸发损失的热量：31.66kW/h

1.2.3泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量，应按泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定：

Q管=31.66kW/h*0.2=6.332kW/h
1.2.4补充水加热所需的热量按下式计算：

    Q补= a* qb*γ(ts- tb)/t
式中：

——泳池的补充水加热所需热量（kJ/h）；

      a——热量换算系数， 1kcal/kg=4.1868kJ/kg

      γ——水的密度（1kg/L）；

      qb——泳池的新鲜水的补充水量（L）；

      ts——泳池的池水设计温度（℃）；

      tb——泳池的补充水的温度（℃）；

      t——加热时间（h）,取为24h。

由公式可得：补充新鲜水加热所需的热量为

Q补=4.1868*17500*1*(27-5)/24=67163.25KJ=18.67KW/h。
1.2.5泳池恒温总耗热量计算：

       Q总1= Q表+ Q管+ Q补=31.66KW+6.332KW+18.67KW=56.67KW
    由上述计算可得，泳池恒温总热负荷为56.67KW/h。

1.2.6泳池初次加热换水耗热量

根据实际情况，考虑初期投资及运行成本结合实际情况，泳池初期加热时间设定为48小时，本次初加热选型按环境环境温度5℃计算：

池水初次加热时热损失按照水池恒温池表面损失的40%计算，则水池初次加热

耗热量为：

泳池初次加热所需的热量为：

Q初=350×1000×（28-5）=8050000 kcal=9360.47KW
Q损=28097×0.4×48=539462 kJ =150.07KW
Q总2= Q初+ Q损=9360.47KW+150.07KW=9510.54KW
即初次加热热负荷为：198.13KW/h
泳池总的热负荷为：

Q总=Q总1+Q总2=56.67 KW/h+198.13 KW/h=254.69 KW/h。
2. 锅炉选型

由根据以上计算，对于采暖及热水选用2台总负荷为460kW的锅炉并联运行就可以满足使用要求！ 
选用2台230kW直接式常压热水锅炉
优点：
 eq \o\ac(○,1)采用常压热水机组更安全，可避免《特种设备安全监察条例》的监察
 eq \o\ac(○,2)初投资比较省
 eq \o\ac(○,3)不需要安装报装、无需年检、使用寿命不受限制
3. 附属设备选型计算

3.1锅炉循环泵（一次侧）选型计算

3.1.1 水泵扬程计算
根据《建筑给排水设计手册》中规定，当系统为开式系统时时，水泵的扬程为：
Hp=（Hf+Hd+Hm+Hs）×1.1
Hf—沿程阻力（估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O，最不利环路长度取100米）
Hd—局部阻力损失（估算局部阻力为沿程阻力的50%）
Hm—设备阻力（锅炉阻力为：2 mH2O  末端装置（板换）取：8 mH2O）
Hs—开式系统净水压力（本项目取3M）
水泵扬程安全系数
3.1.2 水泵流量计算

额定热水量计算
水泵流量计算
根据《建筑给排水设计手册》中规定，水泵的流量应为热水机组额定流量的1.1～1.2倍，本工程取1.1。
3.1.3 水泵选型

根据以上计算得出，选用三台DSG40/100(I/2/1.1)型水泵就可以满足使用要求了！
3.2 淋浴热水循环泵（二次侧）选型计算

3.2.1 水泵流量计算
根据《建筑给排水设计手册》中规定，水泵的流量应为热水机组额定流量的1.1～1.2倍，本工程取1.1。
3.2.2 水泵扬程计算
  根据《建筑给排水设计手册》中规定，当系统为闭式系统时时，水泵的扬程为：
Hp=（Hf+Hd+Hm）×1.1
 Hf—沿程阻力（估算按照比摩阻为150~200Pa/m，本工程按照200 Pa/m进行计算）
Hd—局部阻力损失（估算局部阻力为沿程阻力的50%）
Hm—设备阻力（设备阻力为：8mH2O  末端装置取：3mH2O）
水泵扬程安全系数
3.2.3 水泵选型
根据以上计算得出，选用2台DSG40/125(I/2/1.5)型水泵就可以满足使用要求了！
3.3 变频供水循环泵选型计算(水箱放置在屋面)

3.3.1 循环泵流量计算
qb≥qx+qf
qx—管网总循环量
qf—附加流量（取设计小时用水量的15%）
3.3.2 循环泵扬程计算
Hb≥（qb÷qx）2×Hp+Hx；
Hp—循环流量通过配水管网的水头损失（暂估为13.5m）；
Hx—循环流量通过回管网的水头损失（暂估为5m）。
3.3.3 水泵选型
根据以上计算得出，选用一台IRG50/160型水泵就可以满足使用要求了！
3.4 淋浴板式换热器选型计算

根据已知洗浴热负荷，洗浴热负荷为232kW/h，则卫生热水板式换热器换热量为：
	参数名称
	数   值
	单  位
	备    注

	换热量
	255.2
	kw
	

	换热量
	219216.8
	kcal/h
	

	换热裕量
	1.2
	无
	一般取1.15～1.2

	污垢系数
	0.8
	无
	一般取0.8

	换热系数
	800
	W /(m2.K)
	800-1750

	热媒进水
	85
	℃
	换热器按逆流计算

	热媒出水
	60
	℃
	

	热水进水
	5
	℃
	

	热水出水
	45
	℃
	

	对数平均温差
	47.1
	℃
	

	温差修改系数
	0.9
	无
	一般取0.8～1.0

	换热器面积
	9.7
	m2
	计算结果


232kW/h×1.1=255.2kW/h

根据计算，选用面积10m2的板式换热器即可满足要求。

3.5泳池板式换热器选型计算

根据已知洗浴热负荷，洗浴热负荷为256.01kW/h，则卫生热水板式换热器换热量为：
256.01kW/h×1.1=286.61kW/h
	参数名称
	数   值
	单  位
	备    注

	换热量
	286.61
	kw
	

	换热量
	246197.99
	kcal/h
	

	换热裕量
	1.2
	无
	一般取1.15～1.2

	污垢系数
	0.8
	无
	一般取0.8

	换热系数
	800
	W /(m2.K)
	800-1750

	热媒进水
	85
	℃
	换热器按逆流计算

	热媒出水
	60
	℃
	

	热水进水
	5
	℃
	

	热水出水
	45
	℃
	

	对数平均温差
	47.1
	℃
	

	温差修改系数
	0.8
	无
	一般取0.8～1.0

	换热器面积
	12.25
	m2
	计算结果


因此选用面积15m2的板式换热器即可满足要求。

（四）、产品技术参数

直接式常压热水锅炉技术参数一览表
	序号
	名称
	单位
	数值说明

	1、锅炉本体

	1.1
	锅炉型号
	
	CLHS0.23-85/60-Q

	1.2
	锅炉台数
	台
	2

	1.3
	锅炉型式
	
	立式内燃湿背式常压热水锅炉

	1.4
	制造厂
	
	安阳

	1.5
	制造厂生产等级
	
	B级

	1.6
	单台锅炉额定供热量
	kW/h
	230

	1.7
	额定工作压力
	Mpa
	常压

	1.8
	最高出水温度
	℃
	85

	1.9
	额定热功率时天然气消耗量
	Nm3/h
	25.6

	1.10
	锅炉负荷调节范围
	%
	30%—110%

	1.11
	锅炉额定负荷时的热效率
	%
	92%

	1.12
	锅炉设计制造所遵循的标准及规范
	
	JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》等

	1.13
	锅炉排烟温度
	℃
	185

	1.14
	排烟林格曼黑度
	级
	<1级

	1.15
	排烟烟气成分
	
	（标准状态下）

	1.16
	SO2
	Mg/Nm3
	20mg

	1.17
	O2
	%
	<5%

	1.18
	NOX
	Mg/Nm3
	116

	1.22
	锅炉要求的炉前、炉侧及炉后最小净空尺寸
	mm
	前≥3000,侧≥800,后2000

	1.23
	锅炉本体外表面温度
	℃
	<50

	2、燃烧器

	2.1
	燃烧器型号
	
	FS28

	2.2
	燃烧器数量
	台
	2

	2.3
	制造厂
	
	意大利利雅路

	2.4
	燃烧方式
	
	微正压燃烧

	2.5
	负荷调节范围
	%
	30~110%

	2.6
	调节方式
	
	二段火调节

	3、锅炉控制器

	3.1
	控制器型号
	
	CS18

	3.2
	控制器数量
	台
	2

	3.3
	生产厂家
	
	南京仁泰

	3.4
	显示方式
	
	LCD显示

	3.5
	主要控制元件
	
	采用国际名牌产品

	3.6
	通讯接口
	
	标准485通讯接口，可实现集中自控。

	3.7
	功能特点
	
	具有缺水、超温、点火、熄火、风压保护启动停炉程序控制，具有故障停炉、人工复位等自动停机保护功能，故障时发出光、声，具备远传报警。自动抽气，自动检查预报机组性能。
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