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刘富村安置区西地块基坑支护工程施工合同

          合同编号：LFC.B.JA-012
          成本代码：3.1.4
甲    方：洛阳龙兆置业有限公司

          乙    方：河南东邦建设工程有限公司

      签订日期：2021年9月  日
刘富村安置区西地块基坑支护工程施工合同

甲方：洛阳龙兆置业有限公司

乙方：河南东邦建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本基坑支护工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：刘富村安置区西地块基坑支护施工
二、工程地点：刘富村安置区西地块项目工地内

三、工程承包内容：

1、乙方依据甲方提供的基坑支护设计图纸，负责项目基坑支护专项设计方案专家评审通过，承担专家评审及所需政府备案工作等相关费用，并负责与原设计单位对接、协调设计专家评审及评审意见修改并出具正式施工图纸等相关事宜。
2、完成基坑支护施工方案的专家论证及支护所需政府备案工作并承担相关费用。

3、按评审通过后的设计图纸完成基坑支护工程施工。

4、施工完毕后在质保期内的日常巡视、监测及维修工作。

5、负责施工过程中及护坡质保期内全部安全工作，并承担此期间因安全事故导致的全部政府行政处罚和经济赔偿责任。

四、工程承包方式：

    1、本工程采用固定综合单价包干的承包方式，乙方包施工、包材料、包质量、包进度、包文明施工、包安全等一切费用。综合单价详见合同附件1：刘富村安置区西地块基坑支护工程量清单。

    2、经双方友好协商，本合同暂定含税总价小写：4,900,000.00元（人民币大写：肆佰玖拾万元整）；不含税金额4,495,412.84元，增值税专用发票税率9%，增值税额404,587.16元。

    3、合同固定综合单价已包含人工费、机械费、材料费、企业管理费、利润、措施费、安全文明施工费、扬尘治理费用、规费、税金、设计方案专家评审费、施工方案专家论证费、各种材料检测费及试验费、按国家规范要求的工程检测费用、施工过程中遇到的各种障碍物的处理、由于与土方开挖单位配合的影响而增加的费用、施工水电费、施工过程中对施工现场破坏后的恢复费用、塌方土方清运费及与之相关一定范围内的风险因素在内的包含且不限于以上工作内容所发生的一切费用。本固定综合单价一次性包死，不随市场因素及政策性调整而调整。
4、图纸会审、方案专家论证等相关工作，其费用已包含在合同价内，由乙方承担并组织完成。

5、工程价款结算方式：结算价=∑实际施工工程量*对应固定综合单价±设计变更及签证-应扣费用。
5.1、乙方结算资料在报送甲方时一次性报送完整，在甲方结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给甲方，不再作增加调整。
5.2、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出部分费用的3%作为扣款，在结算报告中一次性扣除。
5.3、变更、签证的计价原则：本合同执行期间，合同固定综合单价不因任何因素而作调整。若因甲方设计原因引起的设计变更，由甲方出具设计变更单。因设计变更引起部分分项工程子目的增加，该子项目的综合单价在合同中有相同子目的执行相同子目的单价，合同中有相近子目的按相近子目执行，若合同中无适用或类似于变更、签证工程综合单价的，按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016版）相关分册及配套的取费文件执行，材料按照施工时间同期的《河南省建设工程造价信息洛阳专刊》中的平均价格调整差价，并参与综合优惠15%（认价材料费不参与优惠），其余一切有关费用不得调整。实际施工发生主材用料变更，则只调整综合单价中主材费的价差及相应的税金，本工程脚手架及成品保护费等措施费为一次性包干费用，已包含在合同价内，结算时不再调整。

五、质量、进度、安全要求：

1、乙方按评审通过后的图纸，技术交底及会议纪要，国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规、规定要求组织施工，分部工程的质量要求全部合格。
2、雨季施工乙方应做好基坑边坡工作面的防雨水冲刷工作，包括但不限于搭设防雨彩条布及支护上顶面排水、挡水工作，及时引流避免雨水淤积。
3、编制的基坑支护方案必须经过甲方及其委托的监理单位审核，并经过专家论证方可进行施工，所编制基坑支护方案必须符合国家的相关规范和规定要求，并附有相应的计算书。

4、乙方施工进度应按照甲方制定的进度目标进行施工，并保证不能影响甲方对基坑支护施工制定的总工期目标，如果乙方进度目标不能满足甲方工期要求，甲方有权增加边坡支护队伍进行分包施工。所发生的一切施工费用从乙方工程款中扣除，甲方管理费用按照30%扣除，乙方延误甲方工期一日历天，向甲方支付5000元违约金。

5、施工周期内，无条件接收甲方下发的工作联系单（技术处理、工期要求、管理人员更换、方案优化等），并严格执行。
6、乙方负责现场安全责任，按照安全文明施工相关规定施工。

7、材料要求：水泥品牌（同力、中联、黄河），钢筋的规格型号及性能指标必须满足设计要求及国家验收规范规定，现场使用的钢筋品牌必须经过甲方工程部的认可。

8、基坑出现问题，乙方应立即到场（≤4小时）采取应对措施进行抢修。

9、甲方对施工过程中的工程质量问题实行零容忍，若乙方采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的叁倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。除此之外，乙方应当勤勉尽责的履行工程质量保修义务，并在甲方通知的期限内完成保修事项并经甲方书面认可，乙方按期完成保修事项并经甲方书面认可的，该部分工程量在质保期满后给予结算100%，乙方拒不履行保修责任或未按期完成保修事项的，该部分工程量甲方不予结算。

六、工程验收：
1、乙方须严格按现行国家或地方的相关标准及规范要求、图纸要求进行施工。施工过程中存在的质量问题，乙方须按相关要求及时整改，直至达到验收规范的质量要求，并承担所有整改费用及工期延误责任；否则，甲方有权采取措施，直至终止合同，乙方须承担由此造成甲方的所有损失。

2、施工图纸、甲方下发的工作联系单、监理下发的整改通知、工作联系单均作为验收依据，联系单如要求回复，需按时回复，无回复将视为认同（验收时，施工方整理好带至验收现场）。

3、基坑边坡支护质量必须经监理单位验收合格和建设单位验收合格，并按要求通过深基坑支护验收，并提交相应的完整资料，方为验收通过。
4、如乙方施工质量不符合要求，乙方负责返工及维修直至符合要求，否则工程量不予计量。如因此出现安全问题或安全事故，损失全部由乙方承担，同时乙方承担法律责任。

5、应确保基坑支护安全使用期限一年的设计规定。
七、质量保修期：

    本工程质量保修期为从基坑支护工程验收合格后至基础回填完成，质保期内如发生质量问题，乙方应在24小时内赶到工地现场，并负责维修整改。如乙方不作为，甲方有权委托第三方进行维修整改，所发生费用翻倍从工程款中扣除。

八、合同工期：

分阶段施工，每阶段在甲方每次移交工作面后5日内完成，如无法按时完成按照合同条款进行处罚；开工时间以甲方发出的开工令为准，竣工日期以甲方、监理签署的《单项工程验收单》为准（甲方承诺完工之日起24小时内组织竣工验收），不得因乙方自身原因影响造成工期延误。
九、付款方式：
1、项目主体施工进度至4层经财政评审，经监理、甲方验收合格后，并提交安监站认可、备案的基坑支护专家论证资料及全套竣工资料、竣工图后支付已完工程量价款的80%（具体金额以财政评审为准）。
2、本项目工程竣工，经监理、甲方验收合格并配合甲方办理结算完成且项目完成竣工备案并办理移交后经财政评审，支付至全部结算款的100%（最终结算金额以财政评审为准）。
3、每次付款前，乙方应向甲方提供足额正规的增值税专用发票。如乙方未按甲方要求出具相应发票，甲方有权拒绝支付该批次工程款。乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。
注：本支护合同后期并入施工总承包合同中，由施工总承包单位向乙方付款，具体付款方式以乙方与施工总承包单位协商达成一致内容为准。若甲方进行付款，则按上述付款方式执行。
十、发票开具要求及责任：

1、对发票不合规的约定：

1.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

1.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

1.3、合同在执行过程中，因国家税收政策调整，若增值税税率提高，在新增值税税率生效后发生的应税行为，乙方应对不含税金额进行相应下调，本合同含税总金额保持不变；若增值税税率降低，在新增值税税率生效后发生的应税行为，双方同意保持原合同不含税金额不变，并根据减少的增值税额相应降低合同含税总金额。若非因国家税收政策变动，乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿，甲方有权终止合同。
2、其它税务风险的合同约定：

2.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。
2.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
十一、双方责任：
A、甲方责任

1、负责协调工地相关配合事宜，检查工程质量、进度、安全、进行工程中间验收及竣工验收。

2、发包人协调施工水、电源点，费用由乙方承担。

3、甲方委派 李岩 （电话：18638858910）为现场代表，监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜，负责解决施工过程遇到的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。

4、甲方应及时按合同要求给乙方拨付工程款、组织工程竣工验收并按合同规定办理竣工结算。

B、乙方责任

1、进场后五天内提供施工组织设计（含安全文明施工组织设计），经监理审核同意后实施。乙方在施工组织设计中明确的项目组织构架人员（项目经理、主办施工员、资料员及工程管理人员等）在施工中不能随意变动，如需变动，需经甲方同意。

2、对于乙方的施工方案需组织专家论证时，乙方应按建委要求组织论证流程，甲方、监理方、乙方均需参加论证，对于方案的修改及补充由乙方负责整理并将最终通过的方案结果给予备案及抄送甲方、监理方。基坑支护施工资料乙方负责汇总整理，并确保完整合格，监理对资料审核合格后一并交由总包方编入总包方施工资料。乙方提供竣工资料四套，竣工图四套。

3、派驻熟识机械施工操作规范的操作工人，按相关规范、标准对工人进行书面安全、质量技术交底。

4、特殊工种、机械工人和司机须持证上岗。

5、所用钢筋品牌必须选择安钢、济钢、晋钢；水泥品牌为同力、中联、黄河；并经复试合格。进场材料及时报验，未经甲方、监理验收合格严禁私自使用。
6、所有隐蔽工程必须经过甲方、监理验收合格后再隐蔽，如未经甲方、监理验收，视为不合格，返工处理。

7、乙方委派 刘聚领 （电话：18736386971）为现场项目经理，并持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场项目经理变更则需经甲方同意。

8、乙方施工过程中因自身的原因或违章作业所发生的一切事故（含第三者伤害）均由乙方承担责任。

9、从开始施工至质保期结束期间，因乙方自身原因或支护面失稳造成安全事故所发生的政府行政处罚及全部经济责任均由乙方承担。
10、施工现场必须严格按照政府、项目有关安全管理制度执行，进入施工现场必须佩戴安全帽；2米以上高空作业佩戴安全带；现场用电严格按照临时用电规范要求执行，严禁私拉乱扯；严格按机械操作规程操作机械。如违反规定，甲方、监理有权进行处罚。乙方发生的一切安全问题或事故造成损失全部由乙方承担。

11、乙方自行协调施工场地及周边的社会关系，不得因此影响施工。

12、乙方应按照有关标准做好安全文明施工和扬尘治理工作，因乙方扬尘管控、安全文明施工不达标所发生的协调费用及政府行政处罚（包括对甲方造成的相关经济损失及罚款）均由乙方承担。

13、乙方根据甲方及监理确认的开挖图控制基坑上下边线及坡度，若因边坡开挖不到位或坡度不足造成的一切损失（包括但不限于基坑挖大造成的土方回填量增加、基坑挖小造成的已完工护坡破除及重新支护等费用）由乙方承担。
十二、违约责任：

1、施工质量不符合要求，乙方应采取措施及时补救和返工。

2、乙方不得以任何理由停工或延误工期，乙方逾期完工，须向甲方支付违约金人民币5000元/天。

3、乙方因技术不过关发生质量事故，施工力量不足，进度跟不上甲方要求，甲方有权终止合同。

4、乙方不得将工程转包给他人，项目经理在工地驻场每月不得少于26天，外出需向甲方请假。

5、乙方不服从甲方管理，在工地打架斗殴，按施工现场管理制度执行，并承担一切后果责任。如对甲方、监理进行威胁、恐吓、辱骂，每发生一次向甲方支付违约金2000元并将当事人逐出施工现场。
6、乙方私自使用未经验收合格的材料或有偷工减料情况，按施工现场管理制度执行，并责令返工及退场，乙方承担一切责任及损失。

7、乙方进场后三日内组织专家论证，5日内向甲方、监理提供经建委安监站认可、备案的专家论证资料，未及时提交，按施工现场管理制度执行。

8、乙方未执行扬尘管控相关规定，按施工现场管理制度执行，因乙方自身原因违反政府要求需承担政府部门的所有罚款及停工责任，工期不予顺延。
十三、送达条款：
双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区开元大道1号开元壹号营销中心三楼
联系人及联系方式：招采合约部、0379-60198086
乙方确认的送达信息为：

送达地址：河南省洛阳市洛龙区关林镇刘富村
联系人及联系方式：张智强、13213633344
双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。
十四、争议处理：

1、在协议履行过程中若发生争议，经协商仍不能解决的，任何一方均可向合同签订地（洛阳市洛龙区开元壹号营销中心）人民法院提起诉讼。

2、除双方同意停止施工外，双方都应继续履行协议，保证施工正常。

十五、合同解约条款：

如发生以下情况甲方有权解除合同：
1、乙方未经甲方同意停工5日（含5日）以上。
2、甲方或监理方对同一施工问题连续下发三次整改通知书后乙方无作为或整改问题未在整改通知书要求的期限内解决。
3、乙方购置不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准的产品或者假冒伪劣产品用于本工程。
合同解除后，对于乙方已完工部分质量合格的按照实际工程量给予结算70%，对于不合格部分责令整改，整改合格后给予结算工程70%。若乙方拒绝整改或无作为，甲方对不合格工程量不予支付费用，并由乙方承担由此产生的拆改、整修等费用，乙方应按甲方要求的日期清理现场撤离。如果乙方不主动拆改、整修，甲方可自行整改，相关的费用从未付工程款中直接扣除，不足部分甲方另行向乙方追偿。
如合同解约甲方有权委托其他公司进行施工。

十六、合同的生效与终止：
1、本合同自双方签字盖章、乙方向甲方提交伍万元履约保证金之日起生效。

2、合同涂改或手写修改部份应有双方公章确认，否则无效。

3、如乙方施工中不服从甲方管理，甲方有权单方面终止合同，乙方赔偿由此造成的损失。

4、本合同壹式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

5、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

（以下无正文）

十七、合同附件：

附件1：刘富村安置区西地块基坑支护工程量清单

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	含税综合单价（元）
	合价（元）

	　
	基坑支护工程（1-1剖)
	　
	　
	　
	　

	1
	土钉制作安装：                                 1.土钉Ф18@1500 L=4000mm~L=6000mm；共3道       2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°                 4.详见图纸
	m
	2637.50 
	51.28 
	135251.00 

	2
	基坑喷射混凝土80厚:                            1.喷射混凝土网喷80mm                        2.C20混凝土                                   3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括      4.详见图纸
	㎡
	2110.00 
	89.73 
	189330.30 

	3
	钢筋网片挂网：                                 1.一级钢筋Φ6.0@200*200钢筋网片制作安装         2.详见图纸
	t
	5.507 
	6970.00 
	38384.49 

	4
	地锚筋：                                       1.二级钢筋1Φ14，L=1000，水平间距1500           2.详见图纸
	t
	0.213 
	6970.00 
	1481.70 

	5
	砖砌挡土墙：                                    1、砖砌挡水墙宽120mm、高400mm                   2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含1-1剖
	m³
	12.66 
	925.00 
	11710.50 

	6
	砖砌挡土墙粉刷：                                1、采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆              2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含1-1剖
	㎡
	242.65 
	38.00 
	9220.70 

	　
	基坑支护工程（2-2剖)
	　
	　
	　
	　

	1
	土钉制作安装：                                 1.土钉Ф18@1500 L=3000mm~L=5000mm；共3道       2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°                 4.详见图纸
	m
	1228.08 
	51.28 
	62975.94 

	2
	基坑喷射混凝土80厚：                           1.喷射混凝土网喷80mm                        2.C20混凝土                                   3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括      4.详见图纸
	㎡
	1105.27 
	89.73 
	99176.06 

	3
	钢筋网片挂网：                                 1.一级钢筋Φ6.0@200*200钢筋网片制作安装         2.详见图纸
	t
	2.885 
	6970.00 
	20106.78 

	4
	地锚筋：                                       1.二级钢筋1Φ14，L=1000，水平间距1500           2.详见图纸
	t
	0.124 
	6970.00 
	862.39 

	5
	砖砌挡土墙：                                    1、砖砌挡水墙宽120mm、高400mm                   2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含2-2剖
	m³
	7.37 
	925.00 
	6815.84 

	6
	砖砌挡土墙粉刷：                                1、采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆              2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含2-2剖
	㎡
	141.23 
	38.00 
	5366.71 

	　
	基坑支护工程（3-3剖)
	　
	　
	　
	　

	1
	土钉制作安装：                                 1.土钉Ф18@1500 L=4000mm~L=7000mm；共5道       2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°                 4.详见图纸
	m
	572.22 
	51.28 
	29343.44 

	2
	基坑喷射混凝土80厚：                           1.喷射混凝土网喷80mm                        2.C20混凝土                                   3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括      4.详见图纸
	㎡
	288.02 
	89.73 
	25843.80 

	3
	钢筋网片挂网：                                 1.一级钢筋Φ6.0@200*200钢筋网片制作安装         2.详见图纸
	t
	0.752 
	6970.00 
	5239.53 

	4
	地锚筋：                                       1.二级钢筋1Φ14，L=1000，水平间距1500           2.详见图纸
	t
	0.026 
	6970.00 
	178.59 

	5
	砖砌挡土墙：                                    1、砖砌挡水墙宽120mm、高400mm                   2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含3-3剖
	m³
	1.53 
	925.00 
	1411.48 

	6
	砖砌挡土墙粉刷：                                1、采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆              2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含3-3剖
	㎡
	29.25 
	38.00 
	1111.38 

	　
	基坑支护工程（4-4剖)
	　
	　
	　
	　

	1
	土钉制作安装：                                 1.土钉Ф18@1500 L=5000mm~L=9000mm；共6道       2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°                 4.详见图纸
	m
	1306.48 
	51.28 
	66996.29 

	2
	土钉制作安装：                                 1.土钉Ф20@1500 L=5000mm；共1道                2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°                 4.详见图纸
	m
	155.53 
	55.92 
	8697.42 

	3
	预应力锚索制作安装：                           1.预应力锚索2S15.2 L=15000mm(自由段5m)@1500；共1道                                            2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.成孔直径为150mm，预加力100KN                 4.详见图纸
	m
	466.60 
	162.00 
	75589.20 

	4
	基坑喷射混凝土80厚：                           1.喷射混凝土网喷80mm                        2.C20混凝土                                   3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括      4.详见图纸
	㎡
	629.91 
	89.73 
	56521.82 

	5
	钢筋网片挂网：                                 1.一级钢筋Φ6.0@200*200钢筋网片制作安装         2.详见图纸
	t
	1.644 
	6970.00 
	11459.13 

	6
	地锚筋：                                       1.二级钢筋1Φ14，L=1000，水平间距1500           2.详见图纸
	t
	0.038 
	6970.00 
	262.13 

	7
	砖砌挡土墙：                                    1、砖砌挡水墙宽120mm、高400mm                   2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含4-4剖
	m³
	2.24 
	925.00 
	2071.70 

	8
	砖砌挡土墙粉刷：                                1、采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆              2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含4-4剖
	㎡
	42.93 
	38.00 
	1631.23 

	　
	基坑支护工程（5-5剖)
	　
	　
	　
	　

	1
	土钉制作安装：                                 1.土钉Ф18@1500 L=4000mm~L=8000mm；共5道       2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°                 4.详见图纸
	m
	7112.00 
	51.28 
	364703.36 

	2
	预应力锚索制作安装：                           1.预应力锚索2S15.2 L=15000mm(自由段5m)@1500；共1道                                            2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.成孔直径为150mm，预加力100KN                 4.详见图纸
	m
	3556.00 
	162.00 
	576072.00 

	3
	基坑喷射混凝土80厚：                           1.喷射混凝土网喷80mm                        2.C20混凝土                                   3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括      4.详见图纸
	㎡
	4053.84 
	89.73 
	363751.06 

	4
	钢筋网片挂网：                                 1.一级钢筋Φ6.0@200*200钢筋网片制作安装         2.详见图纸
	t
	10.581 
	6970.00 
	73746.24 

	5
	地锚筋：                                       1.二级钢筋1Φ14，L=1000，水平间距1500           2.详见图纸
	t
	0.287 
	6970.00 
	1997.70 

	6
	砖砌挡土墙：                                    1、砖砌挡水墙宽120mm、高400mm                   2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含5-5剖
	m³
	17.07 
	925.00 
	15788.64 

	7
	砖砌挡土墙粉刷：                                1、采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆              2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含5-5剖
	㎡
	327.15 
	38.00 
	12431.78 

	　
	基坑支护工程（6-6剖)
	　
	　
	　
	　

	1
	土钉制作安装：                                 1.土钉Ф18@1500 L=4000mm~L=9000mm；共4道       2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°                 4.详见图纸
	m
	1525.33 
	51.28 
	78219.09 

	2
	土钉制作安装：                                 1.土钉Ф20@1500 L=6000mm；共1道                2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°                 4.详见图纸
	m
	352.00 
	55.92 
	19683.84 

	3
	预应力锚索制作安装：                           1.预应力锚索2S15.2 L=15000mm(自由段5m)@1500；共1道                                            2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.成孔直径为150mm，预加力100KN                 4.详见图纸
	m
	880.00 
	162.00 
	142560.00 

	4
	基坑喷射混凝土80厚：                           1.喷射混凝土网喷80mm                        2.C20混凝土                                   3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括      4.详见图纸
	㎡
	1082.40 
	89.73 
	97123.75 

	5
	钢筋网片挂网：                                 1.一级钢筋Φ6.0@200*200钢筋网片制作安装         2.详见图纸
	t
	2.825 
	6970.00 
	19690.70 

	6
	地锚筋：                                       1.二级钢筋1Φ14，L=1000，水平间距1500           2.详见图纸
	t
	0.071 
	6970.00 
	494.37 

	7
	砖砌挡土墙：                                    1、砖砌挡水墙宽120mm、高400mm                   2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含6-6剖
	m³
	4.22 
	925.00 
	3907.20 

	8
	砖砌挡土墙粉刷：                                1、采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆              2、未尽事宜详见图纸                             3、范围包含6-6剖
	㎡
	80.96 
	38.00 
	3076.48 

	　
	基坑支护工程（7-7剖)
	　
	　
	　
	　

	1
	土钉制作安装：                                 1.土钉Ф18@1500 L=10000-12000mm；共7道         2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°                 4.详见图纸
	m
	4727.36 
	51.28 
	242419.02 

	2
	土钉制作安装：                                 1.土钉Ф20@1500 L=12000mm；共1道               2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°                 4.详见图纸
	m
	718.08 
	55.92 
	40155.03 

	3
	基坑喷射混凝土80厚：                           1.喷射混凝土网喷80mm                             2.C20混凝土                                   3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括       4.详见图纸
	㎡
	2293.37 
	89.73 
	205783.91 

	4
	钢筋网片挂网：                                 1.一级钢筋Φ6.0@200*200钢筋网片制作安装         2.详见图纸
	t
	7.719 
	6970.00 
	53803.63 

	5
	基坑喷射混凝土100厚：                          1.喷射混凝土网喷100mm                        2.C20混凝土                                   3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括      4.详见图纸
	㎡
	664.22 
	107.53 
	71424.01 

	6
	预应力锚索制作安装：                           1.预应力锚索3S15.2 L=23000mm(自由段7m)@1500；共1道                                            2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.成孔直径为150mm，预加力100KN                 4.详见图纸
	m
	1376.32 
	179.00 
	246361.28 

	7
	预应力锚索制作安装：                           1.预应力锚索3S15.2 L=19000mm(自由段6m)@1500；共1道                                            2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.成孔直径为150mm，预加力100KN                 4.详见图纸
	m
	1136.96 
	179.00 
	203515.84 

	8
	预应力锚索制作安装：                           1.预应力锚索3S15.2 L=15000mm(自由段5m)@1500；共1道                                            2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa                              3.成孔直径为150mm，预加力100KN                  4.详见图纸
	m
	897.60 
	179.00 
	160670.40 

	9
	支护桩砼支护桩：                               1.混凝土强度等级为C30                              2.直径为Φ800mm                                3.桩长约14米，中心间距1.5m                     4.综合考虑各类土层、卵石层、岩层等土质情况（详见图纸）                                            5.未尽事宜详见图纸
	m³
	421.50 
	450.00 
	189675.00 

	10
	支护桩钢筋制安桩：                             1.钢筋(含采购、制作、安装、场内运输、吊装就位、钢筋接头(或搭接)及施工损耗等；清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。                               2.纵筋三级钢19Φ18、箍筋一级钢Φ10@150、环向加强筋三级钢Φ18@2000                             3.未尽事宜详见图纸
	T
	41.20 
	6960.00 
	286728.34 

	11
	冠梁:                                         1.混凝土强度等级为C30                          2.尺寸：900mm*700mm                            3.详见图纸
	m³
	56.55 
	1265.00 
	71534.23 

	12
	冠梁钢筋：                                     1.三级钢16Φ18，箍筋三级钢Φ8@100              2.详见图纸
	T
	6.14 
	6970.00 
	42780.39 

	13
	桩头处理：                                     1.满足施工要求，凿桩头，含磨桩费，沉渣层吊装、垃圾外运、桩头外运垃圾场。运距乙方自行考虑。清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。                     2.未尽事宜详见图纸
	根
	59.00 
	170.00 
	10030.00 

	14
	支护桩成孔:                                    1.直径800mm                                    2.机具准备、移动                                    3.桩位校测、打孔                                4.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用              5.清理打孔余土、桩身土、桩泥等运至场外自行处理，同时达到甲方以及政府环卫等部门要求。清单中已考虑与此项工作相关的一切费用                            6.未尽事宜详见图纸
	m
	843.00 
	320.00 
	269760.00 

	15
	砖砌挡土墙：                                    1.砖砌挡水墙宽120mm、高400mm                   2.未尽事宜详见图纸                              3.范围包含7-7剖
	m³
	4.31 
	925.00 
	3985.34 

	16
	砖砌挡土墙粉刷：                                1.采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆              2.未尽事宜详见图纸                              3.范围包含7-7剖
	㎡
	82.58 
	38.00 
	3138.01 

	　
	基坑支护工程（8-8剖)
	　
	　
	　
	　

	1
	土钉制作安装：
1.土钉：T型压网土钉Ф14，入坡面内1.0m@2500（横向间距），菱形布置
2.钢板网：采用100刀钢板网，丝梗2mm
3.详见图纸
	m
	1626.26 
	12.50 
	20328.30 

	2
	基坑喷射混凝土60厚：                           1.喷射混凝土网喷60mm                         2.C20混凝土                                   3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括      4.详见图纸
	㎡
	1626.26 
	75.11 
	122148.70 

	3
	钢筋网片挂网：
1.采用100刀钢板网，丝梗2mm
2.详见图纸
	m
	1626.26 
	3.00 
	4878.79 

	4
	地锚筋：                                       1.二级钢筋1Φ14，L=1000，水平间距1500           2.详见图纸
	t
	0.178 
	6970.00 
	1239.63 

	5
	砖砌挡土墙：                                    1.砖砌挡水墙宽120mm、高400mm                    2.未尽事宜详见图纸                              3.范围包含8-8剖
	m³
	10.59 
	925.00 
	9797.30 

	6
	砖砌挡土墙粉刷：                                1.采用20mm厚抹灰采用1：2.5水泥砂浆              2.未尽事宜详见图纸                              3.范围包含8-8剖
	㎡
	203.01 
	38.00 
	7714.27 

	合计金额
	　
	　
	　
	4908157.20 

	最终优惠金额
	　
	　
	　
	4900000.00 


	护坡基坑喷射混凝土综合单价表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额

	
	
	
	
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	基坑喷射混凝土60厚：                  1.喷射混凝土网喷60mm                2.C20混凝土                           3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括                        4.详见图纸
	㎡
	1
	75.11 
	75.11 

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	施工人工费
	㎡
	1.00 
	17.00 
	17.00 

	2
	施工机械费
	㎡
	1.00 
	12.00 
	12.00 

	3
	C20商品砼
	m³
	0.065 
	360.00 
	23.33 

	4
	其它辅材
	项
	1
	9.20 
	9.20 

	5
	管理费利润(1+~4)*12%
	项
	12.00%
	　
	7.38 

	6
	税金（1+…+5）* 9%
	项
	9%
	　
	6.20 

	7
	每㎡含税综合单价
	　
	　
	　
	75.11 

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额

	
	
	
	
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	基坑喷射混凝土80厚：                  1.喷射混凝土网喷80mm               2.C20混凝土                           3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括                        4.详见图纸
	㎡
	1
	89.73 
	89.73 

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	施工人工费
	㎡
	1.00 
	18.90 
	18.90 

	2
	施工机械费
	㎡
	1.00 
	13.00 
	13.00 

	3
	C20商品砼
	m³
	0.086 
	360.00 
	31.10 

	4
	其它辅材
	项
	1
	10.50 
	10.50 

	5
	管理费利润(1+~4)*12%
	项
	12.00%
	　
	8.82 

	6
	税金（1+…+5）* 9%
	项
	9%
	　
	7.41 

	7
	每㎡含税综合单价
	　
	　
	　
	89.73 

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额

	
	
	
	
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	基坑喷射混凝土100厚：                 1.喷射混凝土网喷100mm               2.C20混凝土                           3.泄水口：pvc管L=1000mm，D=50mm，倾角15°，@2500制作安装，透水孔D=15mm，开孔率20%，滤网包括                        4.详见图纸
	㎡
	1
	107.53 
	107.53 

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	施工人工费
	㎡
	1
	24
	24

	2
	施工机械费
	㎡
	1
	14.2
	14.2

	3
	C20商品砼
	m³
	0.108
	360
	38.88

	4
	其它辅材
	项
	1
	11
	11

	5
	管理费利润(1+~4)*12%
	　
	12.00%
	　
	10.57

	6
	税金（1+…+5）* 9%
	　
	9%
	　
	8.88

	7
	每㎡含税综合单价
	　
	　
	　
	107.53


	护坡钢筋网片综合单价表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额

	
	
	
	
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	钢筋网片挂网：                     1.一级钢筋Φ6.0@200*200钢筋网片制作安装                           2.详见图纸
	t
	1
	6970.00 
	6970.00 

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	施工人工费
	t
	1.00 
	530.37 
	530.37 

	2
	施工机械费
	t
	1.00 
	150.00 
	150.00 

	3
	Φ6.0@200*200
	t
	1.06 
	4650.00 
	4929.00 

	4
	其它辅材
	项
	1
	100.00 
	100.00 

	5
	管理费利润(1+~4)*12%
	　
	　
	12.00%
	685.12 

	6
	税金（1+…+5）* 9%
	　
	　
	9%
	575.50 

	7
	每吨含税综合单价
	　
	　
	　
	6970.00 


	直径18mm土钉综合单价表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价（元）
	合价（元）
	

	一
	土钉制作安装：                         1.土钉Ф18@1500 L=10000-12000mm；共7道                               2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa          3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°          4.详见图纸
	m
	1
	51.28 
	51.28 
	横向加强筋不包含在内，单独列项

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）
	　

	1
	施工人工费
	m
	1.00 
	13.50 
	13.50 
	　

	2
	施工机械费
	m
	1.00 
	12.50 
	12.50 
	　

	3
	直径18㎜钢筋
	kg
	2.00 
	4.80 
	9.60 
	　

	4
	注浆费
	m³
	0.009 
	510.00 
	4.40 
	　

	5
	其它辅材
	项
	1
	2.00 
	2.00 
	　

	6
	管理费利润（1+2+3+4+5）* 12%
	　
	　
	12.00%
	5.04 
	　

	7
	税金（1+…+6）* 9%
	　
	　
	9%
	4.23 
	　

	8
	每米含税综合单价
	　
	　
	　
	51.28 
	　


	直径20mm土钉综合单价表

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	金   额
	备注

	
	
	
	
	综合单价（元）
	合价（元）
	

	一
	土钉制作安装：                         1.土钉Ф20@1500 L=12000mm；共1道                           2.注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5~0.55，采用孔底压力注浆、注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa              3.土钉钻孔直径为110mm，α=15°        4.详见图纸
	m
	1
	55.92 
	55.92 
	横向加强筋不包含在内，单独列项

	二
	单价分析
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）
	　

	1
	施工人工费
	m
	1.00 
	14.90 
	14.90 
	　

	2
	施工机械费
	m
	1.00 
	12.50 
	12.50 
	　

	3
	直径20㎜钢筋
	kg
	2.50 
	4.80 
	12.00 
	　

	4
	注浆费
	m³
	0.009 
	510.00 
	4.40 
	　

	5
	其它辅材
	项
	1
	2.00 
	2.00 
	　

	6
	管理费利润（1+2+3+4+5）* 12%
	　
	　
	12.00%
	5.50 
	　

	7
	税金（1+…+6）* 9%
	　
	　
	9%
	4.62 
	　

	8
	每米含税综合单价
	　
	　
	　
	55.92 
	　


甲方：洛阳龙兆置业有限公司             乙方：河南东邦建设工程有限公司                                                        
法定代表人：                           法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
开户行：                               开户行：中国建设银行股份有限公司林州支行                        
账号：                                 账号：41050160610800000374 
纳税人识别号：                         纳税人识别号：91410581MA3X6THH1N

日期：2021年9月  日                  日期：2021年9月  日

廉政合作协议
甲方：洛阳龙兆置业有限公司  
乙方：河南东邦建设工程有限公司
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一、甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二、乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付5-100万元的违约金。
6．如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。
三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方风控人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！
（1）微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

[image: image1.png]（2）邮箱：hddcfkb@Foxmail.com；
（3）电话：集团首席风控官：13903793259；
（4）电话：集团审计总监：18137710188；
（5）电话：地产风控总监：18638357973；
（6）电话：地产风控经理：15670305910；

（7）直接和风控人员约定场所当面举报。

四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：
1.推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2.以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3.贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4.出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5.重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6.利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7.故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8.私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9.破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10.妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11.其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳龙兆置业有限公司             乙方：河南东邦建设工程有限公司
签署日期：2021年9月  日               签署日期：2021年9月  日   
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