合同编号LYJJ：             





建设工程检测合同




工程名称：            宜阳山水文苑            
委托单位：       洛阳莘子园置业有限公司        
检测单位： 洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司  



日    期：       年       月       日
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建设工程检测合同
委托单位：  洛阳莘子园置业有限公司                     
统一社会信用代码：91410327MA46Q3579G                    
施工单位：  中国建筑第七工程局有限公司                  
统一社会信用代码：91410000169954619U                    
检测单位：  洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司           
统一社会信用代码： 91410303668875923W     
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实诚信的原则，双方就本建设工程的检测事项协商一致，订立本合同。
第一条  工程概况
工程名称：  宜阳山水文苑项目                                 
建筑面积：  131736.15 m2                                     
工程地点：  洛阳市宜阳县锦龙大桥与滨河北路交汇处东北角       
建设单位：  洛阳莘子园置业有限公司                           
施工单位：  中国建筑第七工程局有限公司                       
监理单位：   建基工程咨询有限公司                             
第二条  检测内容与要求
在检测单位通过计量认证的检测能力范围内，按照委托单位的要求及有关规范、标准的规定，委托单位将本工程下列检测内容委托给检测单位进行检测（检测的项目打√，不检测的项目打×）：
☑ 建筑节能检测
☑ 建筑外墙外保温材料及相关材料；
☑ 屋面、地面保温材料；
☑ 建筑节能现场检测；
☑ 其他：
☑ 电线、电缆、开关、插座、漏电保护器检测、电工套管、水暖管

 第三条   委托单位的权利和义务
（一）按照合同约定，向检测单位支付检测报酬，享有检测报告。
（二）如实填写检测委托单。如检测单位需要，委托单位应向检测单位提供受检工程的建设信息、设计图纸、工程变更等相关技术资料。
（三）对于送样检测的检测项目，委托单位应按有关检测标准、规范、规程的要求及国家的有关规定向检测单位提供符合检测要求的试样，并对试样的代表性和真实性负责。
（四）对需要到施工现场检测的项目，委托单位应按检测单位检测方案的要求，做好检测前的准备工作，并负责施工现场检测的内外部关系协调，安排专人配合检测单位的工作，为检测单位提供必要的工作条件（如检测需要的检测工作面、照明电、动力电、水等）。
（五）提供的非破坏性检测试样，如需收回应在检测完毕后十日内取回。
（六）委托单位对检测报告有异议，应在收到报告后十五日内向检测单位提出。

第四条  检测单位的权利和义务
（一）严格按照有关的检测标准、规范、规程及委托单位的要求，出具准确、科学、公正的检测报告，享有检测工作报酬。
（二）按照合同约定，向委托单位提交符合要求的检测报告一式 叁 份（原件），报告提交时间为2022年3月30日前。
（三）对于送样检测的检测项目，如委托单位提供的试样不符合有关检测标准、规范、规程的要求及国家的有关规定，检测单位应向委托单位明确送样的标准/要求并有权要求委托单位重新送样。
（四）对需要到施工现场检测的项目，检测单位应提前与委托单位约定检测时间，告知委托单位应做的准备工作；检测单位的试验人员到施工现场开展检测工作时，应遵守施工现场的管理规定，注意自身安全并对检测过程中的安全承担责任。
（五）对委托单位委托的信息或提供的资料，检测单位不经委托单位书面同意不得向第三方泄露，但法律有规定的例外，否则，因此造成的损失由检测单位负责。
（六）对委托单位逾期不取的非破坏性检测试样，检测单位应予以妥善保管，经委托单位同意后可自行处置。
（七）受理本合同约定时效内有异议的检测报告。因检测单位失误造成报告的托信息/检测结果错误，由检测单位免费更正，与此同时，还应承担逾期提交报告的责任；因委托单位将委托信息填写错误需更正的，委托单位应按检测单位的规定填写申请单（由建设、监理、施工单位负责人签署意见后加盖公章），并收取费用。

第五条  检测报酬的计算方法
检测报酬采用下列第   1   种方式计算：
1. 检测报酬按检测单价乘以检测数量计算。合同约定的各检测项目（详见附件一）结算时检测数量为四方（委托单位、检测单位、施工总承包单位、监理）签字确认的工程量为准，据实结算。附件中价格为含税固定综合单价包干，含税固定综合单价包括但不限于设备进出场费、材料费、人工费、食宿、风险、利润、税金、疫情增加费、窝工费等一切可能发生的所有费用，含税固定综合单价不因任何因素的变化而调整。
	序
号
	检测项目
	检测单价

	
	
	以单价计算（%）
	按建筑面积计算
（元/m2）

	1
	建筑节能检测
	100
	/

	2
	电线、电缆、开关、插座、漏电保护器检测、水暖管材
	[bookmark: _GoBack]100
	/

	说明：
1. 收费标准是指检测单位对外公布的收费标准；
2. 建筑面积以施工图审查意见书中核准的面积为准。


2. 一次性计算检测报酬，双方协商后约定，检测报酬为￥   /   元（大写：人民币   /   ）。
3. 合同价款:本合同暂定合同总价为含税¥352800元，大写：大民币叁拾伍万贰仟捌佰元。其中不含税价款为小写¥332830.19元，大写：人民币叁拾叁万贰仟捌佰叁拾元壹角玖分，税金为小写¥19969.81元，大写：壹万玖仟玖佰陆拾玖元捌角壹分。税率为6%。

第六条  检测报酬的支付
以单项工程为检测报酬的结算单位，检测费用采用下列第   2 、4   种方式支付检测报酬；
1. 每次办理检测委托时，以现金支付相应检测报酬。
2. 委托单位先预存   5万 （元）检测费用， 账户不得出现负数，每次办理检测委托时从中扣减相应的检测报酬。
3. 委托方在检测前全款付清所有检测费用。
4. 委托单位在最后一次送检完成之日至领取全部检测报告前付清所有已发生的应付未付检测费用。
委托单位支付款项前，检测单位开具等额、合法有效的增值税专用发票（税率：6 %），否则，委托单位有权延迟付款而不承担违约责任。

第七条  双方约定的其它事项
（一）未征得对方同意,不得泄露与本合同及受检工程有关的信息、资料等内容。
（二）本合同一式 肆 份，委托单位执 两 份，检测单位执 两 份。
（三）合同签订三日内，委托单位向检测单位给付定金     /     元（人民币，大写：          /        ）。委托单位全面履行义务后，定金抵作检测报酬或者收回，否则无权要求返还定金；检测单位收受定金后，不能全面履行义务的，应双倍返还定金。
（四）委托单位不按时支付检测费用，检测单位有权暂扣材料检测报告。
（五）检测单位未按期提交检测报告的。每逾期一天，应按100 元/日支付违约金；逾期超过 30日的，委托单位有权解除合同并拒付或要求检测单位退还委托单位已支付的全部款项，与此同时，还应向委托单位支付违约金 10000  元。
（六）一方不履行合同义务或迟延履行或履行合同义务不符合合同规定的，应向对方支付违约金    /  元（人民币，大写    /   ），并应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
（七）因不可抗力导致检测工作无法进行时，检测单位可根据情况将检测期限向后顺延或终止协议。
（八）合同未尽事宜，双方依据《中华人民共和国合同法民法典》等有关法律的规定协商解决，就本合同达成的合同补充协议或合同变更书与本合同具有同等效力。

第八条  争议的解决
合同出现争议，双方应通过调解方式解决，调解不成的，可向合同签订地（洛阳市洛龙区）人民法院提起诉讼。
第九条  合同的生效与终止
本合同自双方盖章之日起生效，至双方完成合同约定的事项后终止，有效期不超过24个月。
（以下无正文）
委托单位（盖章）                        检测单位（盖章） 
地址：                                  地址：洛阳市西工区九都路16号
法定代表人：                            法定代表人： 
开户银行：河南宜阳农村商业银行支文化路支行  开户银行：洛阳银行洛浦支行
账号：66121011800000498                   帐号：677010010000000077
经办人（签章）：                           经办人（签章）：
联系电话：                                联系电话：
日期：   年   月  日                      日期：   年   月   日












附件一：
检测收费标准
                                                          二〇一五年三月一日起执行
	三、建筑工程电器

	1
	电线、电缆
	送样检验

	1.1
	外观检测
	每种规格每500盘送50m
（即一组）
	电线500元/
电缆300元
	

	1.2
	结构尺寸检查
	
	
	

	1.3
	平均外径
	
	
	

	1.4
	电气性能试验
	
	
	

	2
	开关
	送样检验

	2.1
	外观检查
	每种规格
每1000个
送3个
	300元
	

	2.2
	结构检查
	
	
	

	2.3
	动作检查
	
	
	

	2.4
	耐压
	
	
	

	2.5
	绝缘材料耐非正常热和耐燃
	
	
	

	3
	漏电保护器
	送样检验

	3.1
	外观检查
	每种规格
每100个
送2个
	300元
	

	3.2
	动作时间
	
	
	

	3.3
	动作电流
	
	
	

	3.4
	绝缘材料耐非正常热和耐燃
	
	
	

	4
	插头、插座
	送样检验

	4.1
	标志检查
	每种规格
每1000个
送3个
	300元
	

	4.2
	几何尺寸
	
	
	

	4.3
	耐压
	
	
	

	4.4
	绝缘材料耐非正常热和耐燃
	
	
	

	5
	绝缘电工套管
	
	
	

	5.1
	外观
	每种规格每一批次送3根
	800元
	送样检验

	5.2 
	跌落性能
	
	
	

	5.3
	阻燃性能
	
	
	

	5.4
	氧指数
	
	
	

	5.5
	电气性能
	
	
	

	四、建筑节能

	1
	建筑用外窗
	送样检验

	1.1
	保温性能
	1樘
(1.5m×1.5m)
	2000元
	

	1.2
	中空玻璃露点
	20块
(510mm×360mm)
	500元
	

	2
	聚苯乙烯泡沫塑料(模塑或挤塑)
	送样检验

	2.1
	压缩强度
	3块/组
600×600mm
	100元
	

	2.2
	吸水率
	
	200元
	

	2.3
	导热系数(或热阻)
	
	400元
	

	2.4
	表观密度
	
	100元
	

	2.5
	垂直于板面方向的抗拉强度
	
	100元
	

	2.6
	尺寸稳定性
	
	100元
	

	3
	保温浆料类
	送样检验

	3.1
	导热系数
	20kg保温
浆料,另附
与其他材料
的配合比
	500元
	

	3.2
	干表观密度
	
	200元
	

	3.3
	抗压强度
	
	100元
	

	3.4
	压剪粘结强度
	
	400元
	

	3.5
	软化系数
	
	100元
	

	3.6
	湿表观密度
	
	200元
	

	3.7
	冻融试验（15次）
	
	1500元
	

	4
	胶  粘  剂
	送样检验

	4.1
	拉伸粘结强度(与水泥砂浆)
	

	4.1.1
	原强度
	5kg-8kg,
另附与其他
材料的
配合比
	400元
	

	4.1.2
	耐 水
	
	400元
	

	4.2
	拉伸粘结强度(与聚苯板)
	

	4.2.1
	原强度
	5kg-8kg,
另附与其他
材料的
配合比
	400元
	

	4.2.2
	耐 水
	
	400元
	

	4.3
	可操作时间
	
	400元
	

	5
	抹 面 胶 浆
	送样检验

	5.1
	拉伸拉粘结强度(与聚苯板)
	

	5.1.1
	原强度
	 5kg-8kg,
另附与其他
材料的
配合比
	300元
	

	5.1.2
	耐 水
	
	400元
	

	5.1.3
	耐冻性
	
	600元
	

	5.2
	柔韧性
	

	5.2.1
	抗压/抗折强度
	5kg-8kg,
另附与其他
材料的
配合比
	300元
	

	5.3
	可操作时间
	组
	400元
	

	6
	喷涂硬泡聚氨脂
	送样检验

	6.1
	密度
	组
	100元
	

	6.2
	导热系数
	
	500 元
	

	6.3
	压缩性能
	
	100元
	

	6.4
	尺寸稳定性
	
	100元
	

	6.5
	拉伸粘结强度(与水泥砂浆)
	
	200元
	

	6.6
	吸水率
	
	100 元
	

	6.7
	氧指数
	
	200元
	

	7
	岩棉
	送样检验

	7.1
	密度
	组
	200 元
	

	7.2
	导热系数
	
	600元
	

	8
	镀锌电焊网
	送样检验

	8.1
	尺寸
	组
	100元
	

	8.2
	焊点拉力
	
	100元
	

	8.3
	直径
	
	100元
	

	9
	钢丝网架板
	送样检验

	9.1
	外观
	组
	50元
	

	9.2
	网孔尺寸
	
	50元
	

	9.3
	焊点强度
	
	100元
	

	9.4
	钢丝挑头
	板边挑头
	
	50元
	

	
	
	插丝挑头
	
	50元
	

	9.5
	导热系数
	
	500元
	

	10
	硬泡聚氨脂板
	送样检验

	10.1
	密度
	组
	100元
	

	10.2
	压缩性能
	
	100元
	

	10.3
	垂直板面方向的抗拉强度
	
	100元
	

	10.4
	导热系数
	
	500元
	

	10.5
	吸水率
	
	100元
	

	10.6
	氧指数
	
	200元
	

	11
	耐碱网格布
	送样检验

	11.1
	单位面积质量
	3米
	200元
	

	11.2
	耐碱断裂强力(经向,纬向)
	
	300元
	

	11.3
	耐碱断裂强力保留率(经向,纬向)
	
	300元
	

	12
	锚栓
	送样检验

	12.1
	单个锚栓抗拉承载力标准值
	15个
	600元
	

	13
	胶粉
	送样检验

	13.1
	初凝时间
	5kg,
另附与其他
材料的
配合比
	200元
	

	13.2
	终凝时间
	
	200元
	

	13.3
	安定性(试饼法)
	
	200元
	

	13.4
	拉伸粘结强度
	
	400元
	

	13.5
	浸水拉伸粘结强度
	
	400元
	

	14
	界面砂浆(界面砂浆压剪粘结强度)
	送样检验

	14.1
	原强度
	5kg
	400元
	

	14.2
	耐水
	
	400元
	

	14.3
	耐冻融
	
	600元
	

	15
	抗裂砂浆
	送样检验

	15.1
	可使用时间(可操作时间)
	5kg
	200元
	

	15.2
	可使用时间(在可操作时间内拉伸粘结强度)
	
	
	

	15.3
	拉伸粘结强度(常温28d)
	
	200元
	

	15.4
	浸水拉伸粘结强度(常温28d,浸水7d)
	
	400元
	

	15.5
	压折比
	5kg
	300元
	

	16
	面砖粘结砂浆
	送样检验

	16.1
	拉伸粘结强度
	5kg
	200元
	

	16.2
	压折比
	
	300元
	

	16.3
	压剪粘结强度
	原强度
	
	200元
	

	
	
	常温7d
	
	200元
	

	
	
	耐水7d
	
	200元
	

	
	
	耐冻融30次
	
	600元
	

	17
	面砖勾缝料
	送样检验

	17.1
	外观
	5kg
	50元
	

	17.2
	凝结时间
	
	200元
	

	17.3
	拉伸粘结强度(常温、常态,14d)
	
	400元
	

	17.4
	拉伸粘结强度(耐水(常温、常态14d, ,浸水48h,放置24h)
	
	400元
	

	17.5
	压折比
	
	300元
	

	17.6
	透水性
	
	200元
	

	18
	其他类保温材料
	

	18.1
	抗压强度
	组
	100元
	

	18.2
	导热系数
	
	600元
	

	18.3
	密度
	
	100元 
	

	19
	建筑外墙
	送样检验，试验室制样

	1.1
	建筑外墙传热系数
	 (1.5m×1.5m)
	5000元
	

	20
	现场检验
	现场检验

	20.1
	基层与粘结层粘结强度
	组
	600元 
	

	20.2
	抹面层与保温层粘结强度
	
	600元
	

	20.3
	外墙饰面砖粘结强度
	
	300元
	

	20.4
	喷涂硬泡聚氨酯拉伸粘结强度
	组
	600元（每增加一组另加300元）
	

	20.5
	锚固钉拉拨力
	3个/组
	300元（每增加 一个另加100元）
	

	21
	燃烧等级试验

	21.1
	A2级
	组
	2100元
	送样检验

	21.2
	B1级
	组
	4200元
	

	六、管材

	1
	Pvc排水管

	
	尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击300
	组
	1200元
	送样检验

	2
	聚丁烯PB管（采暖）

	
	尺寸、纵向回缩率、静液压试验
	
组
	1200元
	送样检验

	3
	聚丁烯PB管聚丙烯PPR管采暖（红色）、蓝色（给水）

	
	尺寸、纵向回缩率、静液压试验
	组
	1200元
	送样检验

	4
	Pvc-U管（硬聚氯乙烯）

	
	外观、标示、壁厚、环应力、液压试验20度/H、维卡软化温度
	组
	1200元
	送样检验

	5
	氯乙烯PE管

	
	尺寸、纵向回缩率、静液压试验、壁厚
	组
	1200元
	送样检验


                                             注： 以上单价均为每组金额。




